WESTOOLS oo

TECHNOLOGYGMBH . Planung und Engineering

Sondergewindebohrer Anfrageblatt

(bitte ausdrucken und Fax senden) oder PDF machen und uns zumailen!

=
Tel. +43(0) 664 135 54 54 e Fax +43(0) 7712 60902 e Mail: info@es-tools.at

Fragebogen fiir die Angebotserstellung: Stiickzahl oder Staffel Stck.
Gewindeangaben:

Abmessung DIN Norm und Toleranz
Steigung mm, oder Gg/Zoll Kernloch @ mm
Eingangig ] Mehrgéngig ] Teilung mm

Rechtsgewinde ] Linksgewinde ]

Flankenwinkel, bitte in die Skizze ankreuzen.
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Werkstiickangaben:
Werkstickstoff (DIN, oder Stoffnummer) Festigkeit N/mm2.

Arbeitsweise: Horizontal [ Vertikal [ von Hand [ ]

Synchron Gewindeschneiden [] Ausgleichsfutter ] A Duehgngsiberer 8 [ [ ¢ ]

Anderes [_|

Bitte kreuzen Sie die Anwendung am Bohrungsbeispiel an » » D Sackischer e F

Firmenstempel: N | [

Firma: — - — -

Name:

Abteilung:

Strasse, PLZ, Ort:

Rufnummer: Fax: Mail:

Gewdlinschte Lieferzeit bitte ankreuzen. 1 Woche |:|; 2 Wochen |:|; 3 Wochen |:|;




